14 


2-megapixel digitale camera’s 


Met een 2-megapixel digitale camera kan je al behoorlijke foto's nemen én je hoeft er niet je 


hele spaarvarken voor leeg te halen. Hoewel: de ene camera kost soms meer dan het dubbel 


dan een andere! Is het nodig meer uit te geven? Wij testen tien 2-megapixelcamera's en zeggen 


met welke camera je de beste koop in huis haalt. 


igitale camera’s zijn ‘in’. Iedereen 

spreekt erover, toont vol trots zijn nieu- 

we aanwinst of is volop door de boek- 
jes aan het bladeren om te zien welke came- 
ra het best bij hem en zijn budget past. Stu- 
dies tonen aan dat 16% van de digitale came- 
ra’s die in 2002 werden gekocht, dienden als 
vervanger van een analoog toestel. En maar 
liefst 50% van de bezitters van een analoog 
toestel geeft aan dat hun volgende aankoop 
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een digitale camera zal zijn. Je kan dus ver- 
wachten dat de markt voor digitale camera’s 
dit jaar nog eens met een fenomenale 25 pro- 
cent zal groeien. Daardoor zullen er wereld- 
wijd meer digitale dan analoge toestellen ver- 
kocht worden (wegwerpcamera’s niet mee- 
gerekend). In die miljoenen camera’s vinden 
we de meest uiteenlopende toestellen, gaan- 
de van eenvoudige budgetmodellen waarop 
weinig meer staat dan een aan/uitknop en een 


ontspanner tot high-end camera’s met ver- 
wisselbare lenzen. Voor de consument is het 
niet eenvoudig om zijn weg in dit woud te vin- 
den, temeer omdat je de opgebouwde kennis 
uit de wereld van analoge camera’s niet zon- 
der meer kan overdragen op de digitale te- 
genhangers. 
Vaak cirkelt de bespreking van een digitale ca- 
mera rond de resolutie van het toestel — het 
maximum aantal beeldpunten of pixels dat de 
CCD-sensor in de machine kan vastleggen. En 
uiteraard is resolutie een belangrijk kenmerk 
van een digitale camera: hoe hoger de resolu- 
tie, hoe meer detail de camera kan registreren. 
Maar daarnaast is er nog een waslijst zaken die 
de kwaliteit van een camera beïnvloeden: van 
de lens over de interne software tot en met de 
gebruikte compressiemethodes. Daarenboven 
kies je niet zomaar een camera: je kiest een ca- 
mera die bij jou persoonlijk past. Misschien 
hou je wel van eenvoud: op één knopje druk- 
ken en de camera doet de rest. Of pas je lie- 
ver zelf alle instellingen aan en ben je op 
zoek naar de perfecte foto? Waar het bij de 
eerste soort soms bidden is om te hopen 
dat een opname slaagt, biedt de tweede 
soort alle mogelijkheden om in de meest 
uiteenlopende situaties de best moge- 
lijke opname te realiseren — op voor- 
waarde dat de gebruiker vertrouwd is 
met zijn camera. Het merendeel van 
de mensen gebruikt zijn camera op 
feestjes of speciale gelegenheden en 
dan is het niet echt nodig de aller- 
duurste en meest uitgebreide camera 
in huis te halen. Je komt al een heel 
eind met een behoorlijke 2-megapixel 
camera. En dat zijn nu net de camera’s 
die wij onder de loep hebben genomen. 
Maar zoals je zal zien: ook binnen dit 
segment zitten enorme prijsverschil- 
len: de goedkoopste uit de test kost am- 
per € 145, de duurste haalt al zo’n 
€ 699 uit je zakken. Maar welke biedt 
je de beste prijs/kwaliteitverhouding? 


IN DEZE VERGELIJKENDE TEST NEMEN WE TIEN 
2-MEGAPIXEL DIGITALE CAMERA'S ONDER VUUR 


BenQ DC2300 


[ www.beng.be | 


De DC2300 van BenQ is een erg eenvou- € 
dig toestel. Via een draaiknop aan de boven- 
kant kan je kiezen voor foto, video, weergave of 
het instellingsmenu. Naast de zoomloze lens 
zit een knopje waarmee je de focusafstand ___ | 
instelt op macro, portret of landschap. In de 

instellingen vind je onder meer een zogenaamde 

Date Stamp-functie waarmee je op elke foto een knalgele datum kan 
drukken. Voor het overige zijn de instelmogelijkheden tot het 
minimum beperkt. Je krijgt wel een setje wegwerpbatterijen, 
maar tot je zelf een SD-kaartje aanschaft, zal je het moeten 
stellen met 8 MB intern geheugen. Met het kunstlicht 
van onze studio-opnames heeft de camera duidelijk 
problemen; de kleuren ogen erg flets en de 
scherpte stelt teleur. De buitenopnames 
zijn merkbaar beter. 


Oi lSNE 


Canon PowerShot A60 


[ www.canon.be | 


De PowerShot A6o is identiek aan groter broertje Ao: 
ze verschillen alleen door de gebruikte CCD-sensor: 2 
megapixels in de A6o, 3 megapixels in de A7o. Ook de 
lens is dezelfde 3x optische zoomlens. Op allebei de toe- 
stellen vind je een volautomatische modus, waarbij de 
camera alle instellingen regelt; een programmamodus, 

‚ waarbij de camera sluitertijd en diafragma regelt, en 

‚_waar je onder meer witbalans en belichtingscompensa- 

‚ tie kan aanpassen. Wie wil experimenteren, kan ook 

weGA 2.0 kiezen voor sluitertijd- of diafragmaprioriteit, of voor 

een volledig manuele modus. In onze tests doet de 

A6o het vrij goed, met neutrale kleuren en realisti- 

sche huidtinten. De automatische witbalansrege- 

ling compenseert redelijk goed voor onze 
studiolampen. Ook de buitenop- 
names zijn goed. 


Fujifilm FinePix A204 


[ wwvw.fujifilm.be | 


De FinePix A204 van Fujifilm is een relatief grote 
camera met een 2-megapixel resolutie. Hij heeft een 
3X optische zoomlens, die schuilgaat achter een 
beschermkapje dat je manueel moet wegschuiven. 
Het is best grappig hoe de camera protesteert als je 
hem inschakelt met het kapje nog voor de lens. De 
A2o4 biedt instellingen voor witbalans en belichtings- 
compensatie, maar daar houdt het ook op. Hij gebruikt 
het kleine xD-kaartformaat als geheugenkaart en wordt 
aangedreven door twee AA-batterijtjes. De FinePix A204 
levert minder detail dan we van een camera in deze klasse 
en aan die prijs verwachten. Vooral de kleuren zijn aan 
de donkere kant. Bij de binnenopnames moeten 
we de flitser te hulp roepen want aan ons 
studiolicht heeft de camera niet 
genoeg. 


CCD: Charged Coupled Device. Een lichtgevoelige 
chip die wordt gebruikt bij scanners en digitale 
camera’s. De chip bevat cellen die lichtintensiteit 
omzetten naar elektronische signalen. De circuits 
in de scanners zetten deze impulsen om in digitale 
beelden. Goedkope scanners bevatten maar één 
CCD waarmee alle kleuren worden afgetast, de 
professionele, duurdere soort beschikt over een 
CCD per basiskleur. 
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Fujifilm FinePix F402 


[ wwvw.fujifilm.be | E En 


De FinePix F402 bevat een nieuwe Super-CCD van Fujimet ' 
2,1 miljoen beeldsensors, die door middel van een vreemd 
soort interpolatie opgetrokken worden tot maximaal 2.304 X 

1.728 pixels. De F402 is een ultraplat, vierkant toestel van een 
goede 2 cm dik, zonder optische zoomlens. Netalsde F2o4ge- * 
bruikt de F4o2 een eigen type usb-connector, wat als gevolg heeft 
dat je alleen de meegeleverde kabel kan gebruiken. Het toestel 
biedt dezelfde instelmogelijkheden als de F204, maar laat je daar- 
enboven ook toe om equivalente ISO-waarden te selecteren tot 
1.600 (in laagste resolutie). Normaal gebruiken we voor onze test- 
beelden alleen de hoogste hardwareresolutie, maar omdat Fuji- 
film zelf op de kwaliteit van zijn Super-CCD hamert, gebruiken 
we 4-megapixel testopnames. De kwaliteit stelt ons echter zeer 
teleur: onze opnames vertonen onaanvaardbare niveaus 
van ruis. Fujifilm deelt ons mee dat deze camera 
niet meer gemaakt wordt, hij zal geleidelijk 
vervangen worden door de F4ro. 


ONLINE 


em FUJI M 


HP PhotoSmart 320 


[ wwvw.hp.be | 


De PhotoSmart 320 van HP is één van de eenvoudigste came- 
ra’s uit onze test. Hij heeft een 2-megapixel resolutie en een zoom- 
loze lens, en tot je een SD-kaart in huis haalt, ben je aangewezen 
op het interne geheugen van 8 MB. Het enige wat je op deze ca- 
mera kan instellen, zijn de gewenste resolutie, de flitser, de zelf: 
ontspanner en de 4x digitale zoom. Met een apart knopje naast de 
ontspanner kan je korte videoclips zonder geluid opnemen. Als je 
de camera in het optionele PhotoSmart Dock plaatst, kan je met 
één druk op de knop foto’s naar een pc downloaden. In het dock 
worden de batterijen van de camera ook opnieuw opgeladen. 
In onze proefopnames blijkt de kleurweergave niet de sterk- 
ste kant van deze camera: de buitenopnames zijn erg 
donker en vertonen fletse kleuren. De camera is bo- 
vendien erg traag, zowel bij het scherpstellen 
als bij het verwerken van een opname. 


HP PhotoSmart 620 


[ www.hp.be | 


De PhotoSmart 620 is een beetje te vergelijken met de HP Pho- 
toSmart 320: hij werkt met dezelfde resolutie en biedt evenveel — of 
beter: even weinig — instelmogelijkheden. Het belangrijkste verschil 
tussen beide toestellen is de 3x optische zoomlens op de 620. Ook hier 

vinden we een connector voor het optionele PhotoSmart Dock. Net 

als de 320 is de PhotoSmart 620 eerder aan de trage kant. Tussen 
het indrukken van de ontspanner en het moment waarop de op- 
name effectief gemaakt wordt, liggen één tot anderhalve secon- 
de, en het duurt drie tot vier seconden voor de camera een vol- 
gende opname kan maken. Ook de 620 kan ons niet overtui- 
gen op het vlak van kleurweergave. Onze buitenopnames 
ogen somber en dof. Bovendien is de scherpte minder 
goed dan we van een 2-megapixel camera ver- 
wachten. Bij binnenopnames blijkt de au- 
tomatische witbalansregeling pri- 
ma te werken. 


MM 1 (f ( 4 | 


hp photosmart 
620 
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[ www.samsung.be | 


De Digimax ror van Samsung heeft een CMOS-sen- 
sor aan boord. Dat verklaart waarom het toestel ra- 

zendsnel reageert: er zit slechts o,25 seconde tussen 
het afdrukken en het moment van de opname. Met deze 
sensor haalt Samsungs Digimax een resolutie van 1.280 
X 1.024 pixels. Het toestel bevat 8 MB intern geheugen, 
dat je kan aanvullen met een SD-kaartje. De lens zoomt 
helemaal niet, maar als je echt zou willen kan je net 2x 


Samsung Digimax 101 


Panasonic Lumix FZ1 


[ www.panasonic.be | 


Aan de Lumix FZr van Panasonic valt ons meteen de lens 
op (gebouwd naar een ontwerp van Leica) die maar liefst 
Tax optisch zoomt, het equivalent van een 420-mm lens 
op een kleinbeeldcamera. En dat is niet alles: de lens 
bevat bovendien een optische beeldstabilisator, zodat je 
uit de losse pols kan fotograferen zonder gevaar voor ‘be- 
wogen’ opnames. Handig voor wie niet over een vaste 
hand beschikt. Op de Panasonic 2-megapixel camera vind 
je presets voor portret, sport, nachtopname en ‘spot’ (be- 
wegende voorwerpen zoals renners). In burst-modus 
maakt de camera op 1 seconde vier opnames aan hoog- 
ste kwaliteit, daarna is het buffergeheugen vol. De Lu- 
mix EZr scoort erg goed voor kleurweergave en wit- 
balansregeling. De scherpte is — relatief, voor 
een 2-megapixel — in orde, maar we 
merken wel lichte ruis. 


ONE 


pigimax 
101 


digitaal zoomen. Wel zijn er instellingen voor witba- 
lans en belichtingscompensatie, maar die moet je in 

het softwaremenu gaan zoeken. In onze tests stelt de 
Digimax ror teleur. De studio-opnames zijn donker en 
vertonen vale, sombere kleuren. In de buitenlucht 
brengt het toestel het er niet veel beter van af: 


veel opnames zijn onscherp en dof. 


STILL 


CMOS: Complementary Metal Oxide Semicon- 
ductor. Er bestaan twee soorten sensoren: CCD- 
en CMOS-sensoren. CMOS-sensoren bieden door- 
gaans een iets lagere resolutie en beeldkwaliteit en 
presteren minder goed in slechte lichtomstandig- 
heden. Voordeel is wel dat ze véél goedkoper zijn 
dan CCD-sensoren én ze verbruiken ook veel min- 
der stroom. 


MOTION WEGNNSES 
Shots/sec. 


Sanyo VPC-MZ3EX 


[ www.sanyo.be | 


Het menu van deze MZ3EX van Sanyo valt uit- 
een in een Basic- en een Expert-gedeelte. In Ba- 
sic-modus kan je kiezen voor presets zoals sport, 
portret, nacht en wide-range opnames. In Expert- 
modus krijg je controle over allerlei instellingen 
zoals witbalans, lichtmeting en ISO, en kan je 
diafragma- of sluitertijdprioriteit gebruiken. Een 
leuk gadget is de Best Shot-kiezer: daarmee 
J maak je vier opnames na elkaar en kan je er 
één kiezen om te bewaren. De camera levert 
bij buitenopnames een goede kleurweerga- 
ve. Bij binnenopnames is het voornaamste probleem 
dat de camera zonder flits te lange sluitertijden 
wil gebruiken (1/22 seconde), wat leidt tot 
bewegingsonscherpte. 
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BenQ SE uiifilm EE 
DC2300 PowerShot A60 FinePix F402 FinePix A402 Photosmart 320 


Prijs € 162 € 399 € 359 € 439 € 199 

Website www.beng.be www.canon.be www.fujifilm.be www.fujifilm.be www.hp.be 
gE | 

CCD-sensor 2.110.000 pixels 2.110.000 pixels 2.100.000 pixels 2.100.000 pixels 2.100.000 pixels 

Max. resolutie 1.600 x 1.200 pixels 1.600 x 1.200 pixels 1.600 x 1.200 pixels 1.600 x 1.200 pixels 1.632 x 1.232 pixels 

zonder interpolatie 

Minimale resolutie 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels 

Beeldformaten Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg 

Opslagmedium 8 MB intern, SD Card CompactFlash xD Card xD Card 8 MB intern, SD Card 


Zoom optisch/digitaal Neen/4x 3x/2,5 x 3x/2,5 X Neen/3,6x Neen/4x 
Brandpuntsafstand 43 mm 35-105 mm 34-114 mm 39 mm 38 mm 
Min. afstand bij 80 cm 46 cm 80 cm 50 cm 75 cm 
normale opname 
Min. afstand bij 18 cm 5 cm 8 cm 6 cm Neen 
macro-opname 
Lichtgevoeligheid ISO auto/100/200 auto/50/100/200/400 auto/100 auto/200/400/800/1.600 auto/100 
Diafragma f/3,5 - f/8,0 f/2,8 - f/8 f/3,8 - f/8,7 1/3,2 - f/8 f/4,5 
Sluitertijd 1/4 tot 1/1.000 s 15 tot 1/2.000 s 12 tot 1/1.000 s 1/2 tot 1/2.000 s 1/4 tot 1/1.000 s 
En 
Automatische/manuele focus Ja/Neen JalJa Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen 
Belichtingscompensatie/witbalans Ja/Ja JalJa JalJa Jala Neen/Neen 
Prioriteit diafragma/sluitertijd Neen/Neen Ja/Ja Neen/Neen Neen/Neen Neen/Neen 
Scène-presets Neen 6 Neen Neen Neen 
Opeenvolgende opnames (burst) Neen Ja Neen Neen Neen 
Video: formaat/duur AVI/30 s AVI/3 min AVl/onbeperkt AVl/onbeperkt AVI/30 s 
Geluid bij foto/bij video Neen/Neen Ja/Ja Neen/Neen Ja/Ja Neen/Neen 
EL 
Flitser intern/schoentje Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen 
Optische zoeker Ja Ja Ja Ja Ja 
LCD-scherm 1,5 inch 1,5 inch 1,5 inch 1,5 inch 1,5 inch 
Usb/video-out/andere Ja/Neen/Neen Ja/Ja/Neen Ja/Neen/Neen Ja/Neen/Neen Ja/Neen/Ja 
Netstroom in Neen Ja Ja Ja Ja 
Schroefdraad lens Neen Neen Neen Neen Neen 
Gewicht (met batterijen) 180 g 340 g 250g 160 g 280 g 
Afmetingen 94 x 66 x 40 mm 101 x64 x 32 mm 100 x 65 x 52 mm 11 x69 x 22 mm 113 x 44 x 69 mm 


Batterijen/herlaadbare batterijen Ja/Neen Ja/Neen Neen/Ja Neen/Ja Ja/Neen 
Batterijlader/netstroomadapter Neen/Neen Neen/Neen Neen/Neen Neen/Ja Neen/Neen 
Usb-kabel/videokabel Ja/Neen Ja/Ja Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen 
Geheugenkaart Neen 16 MB 16 MB 16 MB Neen 
Afstandsbediening Neen Neen Neen Neen Neen 
Draagriem/etui Ja/Ja Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen 


Hardware 52 68 52 66 46 
Beeldkwaliteit 50 54 50 50 44 

Prijsscore 

en een en en en en ee en 


CLICKX MAGAZINE 46 - 29 JULI 2003 


\ 


_ ‚n PD 


Panasonic Samsung Sanyo 
Photosmart 620 Lumix FZ1 Digimax 101 VPC-MZ3EX PowerCam 
750 Zoom 
€ 275 € 650 € 145 € 399 € 139,95 
www.hp.be www.panasonic.be www.samsung.be www.sanyo.be www.trust.be 


2.111.000 pixels 1.300.000 pixels 2.110.000 pixels 2.110.000 pixels 
1.600 x 1.200 pixels 1.280 x 1.024 pixels 2.000 x 1.496 pixels 1.600 x 1.200 pixels 


2.100.000 pixels 
1.632 x 1.232 pixels 


640 x 480 pixels 640 x 480 pixels 640 x 512 pixels 640 x 480 pixels 800 x 600 pixels 
Jpeg Jpeg, TIEF Jpeg Jpeg, TIFF Jpeg, TIEF 
8 MB intern, SD Card SD Card 8 MB intern / SD Card Compact Flash 16 MB intern, SD Card 
el 
3x/4x 12x/2x Neen/2x 3Xx/5x Neen/4x 
36-102 mm 35-420 mm 43 mm 37-111 mm Niet beschikbaar 
20 cm 30 cm 100 cm 50 cm Niet beschikbaar 
20 cm 3 cm nvt 10 cm Niet beschikbaar 
auto/100 auto/50/100/200/400 auto auto/100/200/400 auto 
f/2,8 - f/8 f/2,8 - f/8 f/3 f/2,7 -f/4,9 Niet beschikbaar 
1/3 tot 1/1.000 s 1/8 tot 1/1.000 s 1/15 tot 1/2.000 s 16 tot 1/2.500 s Niet beschikbaar 
EEE 
Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen Ja/Ja Ja/Neen 
Neen/Neen JalJa JalJa JalJa JalJa 
Neen/Neen Neen/Neen Neen/Neen Ja/Ja Neen/Neen 
Neen 4 Neen 4 Neen 
Neen Ja Neen Ja Neen 
AVI/30 s MOV/onbeperkt AVI/47s MOV/10 min AVl/onbeperkt 
Neen/Neen Jal/Ja Neen/Neen Ja/Ja Neen/Neen 
en 
Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen Ja/Neen 
Ja Ja Ja Ja Ja 
1,5 inch 1,5 inch 1,6 inch 1,5 inch 1,5 inch 
Ja/Neen/Ja Ja/Ja/Neen Ja/Ja/Neen Ja/Ja/Neen Ja/Ja/Neen 
Ja Ja Ja Ja Neen 
Neen Ja Neen Neen Neen 
340 g 380 g 180 g 250 g 160 g 
120 x 50 x 73 mm 125 x 70 x 83 mm 108 x 56 x 37 mm 99 x 55 x 33 mm 60 x 95 x 38 mm 


Ja/Neen Neen/Ja Ja/Neen Neen/Ja Ja/Neen 
Neen/Neen Ja/Ja Neen/Neen Ja/Neen Neen/Neen 
Ja/Neen Jal/Ja Ja/Ja Ja/Ja Jal/Ja 
Neen 8 MB Neen 16 MB Neen 
Neen Neen Neen Neen Neen 
Ja/Neen Ja/Neen Ja/Ja JalJa Ja/Neen 


HOE WE TESTEN 


Elke camera wordt op dezelfde 
manier getest en beoordeeld. We 
beoordelen de camera’s op hardwa- 
remogelijkheden en beeldkwaliteit. 
Om de hardware te beoordelen 
bekijken we drie aspecten: uitrus- 
ting, functies en bediening. Onder 
uitrusting verstaan we wat we in 
de doos aantreffen, gaande van al 
dan niet herlaadbare batterijen 
over pols- en nekriempjes tot 
geheugenkaarten. Heel wat produ- 
centen besparen op de kost van een 
bundel door alleen wegwerpbatte- 
rijen mee te geven, waarmee je in 
het beste geval een halve dag kan 
fotograferen. Digitale camera's vre- 
ten stroom, zodat je hoe dan ook 
moet investeren in herlaadbare bat- 
terijen. Bij functies gaan we na wat 
de camera precies kan. We overlo- 
pen de instelmogelijkheden, extra 
functionaliteit en mogelijkheden 
van de hardware zoals zoomlenzen 
en flitsaansluitingen. Het onderdeel 
bediening gaat na hoe de camera 
in de hand ligt, hoe logisch de 
menu's zijn opgebouwd en hoe vlot 
de functies op te roepen zijn. 
Uitrusting, functionaliteit en bedie- 
ning vatten we samen in de hard- 
warescore (op 100 punten). 
Vervolgens gaan we echt aan de 
slag. We maken met elke camera 
opnames in diverse omstandighe- 
den en gebruiken verschillende 
onderwerpen: stillevens, personen, 
gebouwen en landschappen. Op 
basis van deze opnames beoordelen 
we de beeldkwaliteit. We bekijken 
de kleur, de scherpte (niet te ver- 
warren met resolutie: twee camera’s 
met dezelfde resolutie kunnen een 
andere score krijgen voor scherpte, 
omdat de kwaliteit van de lens ver- 
schilt of omdat een bepaalde came- 
ra een agressievere vorm van jpeg- 
compressie toepast). We geven ook 
punten aan typische binnen- en bui- 
tenopnames. Op basis van de hard- 
warescore, de beeldkwaliteit en de 
prijs berekenen we de totaalscore 
op 100 punten. Die totaalscore 
geeft het gemiddelde van die drie 
criteria. 
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CONCLUSIE 


Trust PowerCam 750 Zoom 


[ wvvw.trust.be | 


Bij deze Trust camera raken we een beetje in de war: op de verpakking 
van de PowerCam 75o Zoom heeft Trust het over een ‘camera resolution’ 
van drie megapixels (2.048 x 1.536 pixels), terwijl er in de handleiding spra- 
ke is van een ‘hardware resolution’ van twee megapixels (1.600 x 1.200 pixels). 
En als we dan op de Trust website naar een verduidelijking gaan zoeken, komt 
er daar nog een ‘beeldresolutie’ van vier megapixels (2.400 x 1.800 pixels) bij. 
Verwarrend. Niettemin is dit dus een eenvoudige, erg gemakkelijk te bedie- 
nen en betaalbare 2-megapixel camera. De uitrusting is 
nogal karig: er zijn geen geheugenkaart en wegwerp- 
batterijtjes, en bovendien gebruikt Trust een heel ei- 
gen soort usb-kabel. Onze studio-opnames (zonder 
flitser) zijn zwaar onderbelicht: het lijkt alsof we 

bijna volledig in het duister gefotografeerd heb- 
ben. Bij buitenopnames met automatische wit- 
balansregeling wijken de kleuren enorm naar 
blauw af. De instelling voor zonlicht doet 
het beter, maar de kleuren blijven dof 
en weinig overtuigend. 


OFF LINE 


Waarop moet je letten? 


1. Resolutie 

Dit is wat de meeste mensen kennen: de re- 
solutie ofte het aantal megapixels. Het getal 
verwijst naar het aantal sensoren op de CCD- 
of CMOS-chip, en bepaalt hoeveel pixels of 
beeldpunten het geproduceerde digitale beeld 
maximaal kan bevatten. Het is een wijdver- 
spreid misverstand dat een camera met een 
hogere resolutie automatisch beter zou zijn. 
Het lenssysteem, de ADC-conversie en de de- 
mosaicing hebben minstens evenveel aandeel 
in de uiteindelijke beeldkwaliteit. Het is wel 
waar dat de resolutie bepaalt hoeveel detail een 
camera kan registreren, maar het is vooral be- 
langrijk voor wat je met de foto wil doen. Wil 
je enkel foto’s op het web zetten of in 1o x 15 
cm (het standaard fotoformaat) afdrukken, dan 
volstaat een 2-megapixel camera ruimschoots. 
Wil je echt op A4-formaat afdrukken, dan ga 
je beter op zoek naar een 3-, 4- of 5-megapixel 
camera. In onze Clickx Extra, die je nu in de 
winkel vindt, hebben we een heleboel 3- en 5- 
megapixel camera’s getest. 


2. Bestandsformaat 

Alle camera’s in onze test werken met het jpeg- 
bestandsformaat. Afhankelijk van de camera 
kan je instellen op welke resolutie een opna- 
me gemaakt wordt en met welke kwaliteit ze 
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opgeslagen wordt. Deze kwaliteit verwijst naar 
de mate van compressie. Veel compressie le- 
vert kleinere bestanden op, maar verlaagt de 
kwaliteit. Als je later foto’s wil bewerken, kijk 
je best uit naar een camera die je foto’s in TIEF 
op kan slaan. Dat soort bestanden is amper ge- 
comprimeerd, waardoor het groter, maar wel 
van betere kwaliteit is. Dat wil ook zeggen dat 
je geheugenkaartje sneller vol zit! Sommige 
camera’s kunnen ook opslaan in RAW-for- 
maat. Om dat soort foto’s te bekijken heb je 
een speciaal programma nodig op je compu- 
ter, maar meestal wordt dit bij de camera ge- 
leverd. Het grote voordeel van dit ‘ruwe’ be- 
stand is dat je zowat alle fotografische instel- 
lingen achteraf nog kan aanpassen. 


3. Geheugen 

De allergoedkoopste digitale camera’s hebben 
alleen een intern geheugen waarin ze foto’s 
opslaan. Meestal is dat niet zo groot, zo’n 8 
MB, bijvoorbeeld. Dat wil zeggen dat je niet al 
te veel foto’s kan trekken. Als het geheugen 
vol zit, is het uit met de pret tot je de camera 
aan je pc hangt en de foto’s verwijdert. Alle an- 
dere camera’s gebruiken geheugenkaarten om 
foto’s op te slaan. In de meeste camera’s past 
slechts één soort kaart (op enkele uitzonde- 
ringen na). Als je al een pda of een oudere di- 


We zagen in deze test 2-megapixel 
camera's voor zeer uiteenlopende 
prijzen. Wil je een leuk gadget, dat je 
maar enkele keren per jaar uit de kast 
wil halen, hou het dan bij de goed- 
kopere Beng, die vooral dankzij zijn 
prijs Clickx keuze is geworden. Over 
het algemeen zien we echter dat de 
camera's onder € 200 niet echt een 
behoorlijke beeldkwaliteit kunnen 
produceren. Als je dus een ietwat 
behoorlijke digitale camera over- 
weegt, hou je best € 400 klaar. De 
Canon PowerShot A60 is dan een zeer 
goede keuze. Het is een toestel met 
heel wat instelmogelijkheden en 
levert ondanks een lagere resolutie 
zeer scherpe beelden. Het toestel is 
bovendien erg eenvoudig te bedie- 
nen. Wie graag inzoomt, vindt in de 
Panasonic Lumix FZ1 dan weer een 
onovertroffen 12x optische zoom met 
beeldstabilisatie. 


gitale camera bezit, valt het te overwegen om 
voor een camera te kiezen die hetzelfde type 
geheugen gebruikt. Dan heb je immers de cor- 
recte geheugenkaartjes al in huis. Maar in- 
vesteren moet je meestal toch: de 16 of 32 MB 
die je in de doos vindt, zijn veel te weinig om 
alle foto’s op te slaan die je op een dag kan ma- 
ken. 


4. De lens 

Bij de lens moet je vooral letten op de brand- 
puntsafstand, die bepaalt hoe de camera het 
onderwerp in beeld brengt. Lenzen met een 
korte brandpuntsafstand heten groothoek- 
lenzen en geven de indruk dat het onderwerp 
verkleind wordt op de foto. Daardoor kan je 
een groot ding, zoals een gebouw, fotografe- 
ren, zonder dat je meters en meters achteruit 
moet lopen om het op je lens te krijgen. Aan 
het andere uiterste vinden we lenzen met een 
lange brandpuntsafstand of zogenaamde tele- 
lenzen, die ver verwijderde voorwerpen dich- 
terbij halen. Kan je lekker voor paparazzi spe- 
len. De digitale camera’s die wij testen bieden 
niet de mogelijkheid om lenzen te verwisse- 
len, zodat je beperkt bent tot de zoomfactor 
die de fabrikant aanbiedt. Soms kan je wel een 
adapterlens monteren, maar dat vraag je best 
even voor je je camera koopt. 


— Erik Derycke & Toon Grobet — 


